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DHI-NKB1000

• Поддержка устройств Dahua:

o PTZ видеокамеры

o регистраторы (DVR)

o сетевые PTZ видеокамеры

o NVS

• Интерфейсы подключения RS485/RS422/USB/RS232/по
сети

• 3-осевой джойстик позиционирования

• Подключение к SmartPSS по USB

Характеристики 

Сетевой пульт управления 

Модель DHI-NKB1000 

Основные характеристики 

Кнопки управления Электромеханические  

Джойстик управления 3-осевой 

Интерфейсы RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB 

Подключение  По сети, прямое подключение 

Прямое подключение Интерфейс: RS232/RS485 

Протокол: DH2/ DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-
D1/PELCO-P 

Подключение по сети Интерфейс: RJ45 

Подключение: IP адрес/порт/протокол 

Дисплей  LCD, 75.2мм × 33.85мм 

Электропитание 

Питание  Вход.: AC 100~230В; 50~60Гц, 

выход.: 12В/1А 

Потребление До 5Вт 

Условия эксплуатации 

Рабочие условия -10 ~ +55°C, относительная влажность 10%~90% 

Общие данные 

Размеры 330мм × 160мм × 37.5мм 

Вес 2.5кг 

DHI-NKB1000 
Сетевой пульт управления 
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